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*optimal = für Bagger von 26 bis 43 t mit Standard-Ausrüstung.

T.65   Atlas 1702D/1704D/1704LC; Benati 190CSB/3.20/3.21; Benfra 8C/9.09; Case 888/888B/988/9021/CX 210/WX 185/
WX 200/WX 210; Caterpillar 215C/219C/318B/319C/M 320/M 322C; Cosmoter BAT 18C; Daewoo Doosan S 200WIII/V/

S 210WV/DH 220LC/S2 20LCVIII/V/S 225LCV; FAI 1200/1300CH/GTH/1400/1500; Fiat Hitachi FH 200W.3/EX 200/EX 215; 
Fiat Kobelco E 200SR/E 215 E; Fiat-Allis FE 20; Ford 47; Furukawa 640E/W 735LS/W 738LS; 
Hitachi ZX 210/ZX 210LC/ZX 21 0N/ZX 210W/ZX 225USR/ZX 225USRLC/ZX 225US/ZX 225USLC; 

Hydromac H 95/H 105/H 115; Hyundai R 200W/R 200LC/R 210LC-3/7; JCB JS 200W/JS 200 LC/JS 210/JS 220; 
Kobelco SK 200/SK 210LC/907/SK 200SR; Komatsu PC 200/PC 210/PC 228US-3/P W 200-7/PW 210/PW 220-7; 

Laltesi 441HD; Liebherr A 904C/A 904 LIT/A 912 LIT/A 914B/A 914 LIT/R 900B/C LIT/R 904 L IT; MF 450D/450E; 
New Holland E 215/E/LC/E 195EL/LC/E 200SR/SRLC/MH 6.6/MH 8.6; O&K RH 6B/C/D/E/F/MH 6B/C/D/E/F/RH 6 COMPAC; 

PMI 822/9.21/9.22; Poclain 81/888; ROCK 130/135; Samsung SE 210LC.3/SE 210W.2; 
Terex TC 210 LC/TC 210NLC/TC 225LC/TC 225NLC; Volvo EC 200/EW 200/EC 210B.

T.66   Akermann H 10B; Atlas 1802; Benati 3.22/3.22B; Benfra 10C/9.10/9.24; 
Case 1088/1188/CX 225/CX 255 SR/CX 230/CX 240/WX 240; Caterpillar 215D/219D/320B/C/M 325C/321C; 

Daewoo Doosan S 240/S 250/S 255LCV; FAI 1600; Fiat Hitachi FH 220.3/FH 240.3/EX 235/EX 255; 
Fiat Kobelco EX 255EL/LC/E 235E/E 235SR; Fiat-Allis FE 24; Ford 48; Furukawa 740LS/640E; 

Halla HE 220LC; Hitachi ZX 240/ZX 250/ZX 250LC/ZX 250LCN; Hydromac H 135/H 145; 
Hyundai 228LC/R 250LC-3/7; JCB JS 235/JS 240/JS 260; Kobelco SK 220/SK 235S R/SK 250LC; 

Komatsu PC 220/PC 230N-7/PC 240-7; Laltesi 420/500HD; Liebherr A 924B/A 924 LIT/R 912 LIT/R 9 14 LIT/R 914B LIT; 
New Holland E 245/E 265EL/LC/E 235SRNLC/SRLC; O&K RH 6PMS/RH 6.20/RH 6.22/RH 8PMS/MH 8.6/RH 6.5; 

PMI 1000/1200/8.25/9.25; Poclain 90/115; Samsung SE 240LC.3; 
Terex TC 240 LC/TC 240NLC/TC 260LC/TC 260NLC; Volvo EC 230/EW 230/EC 240B.

geeignet = für Bagger von 26 bis 43 t je nach Ausrüstung. 
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

1 3 5 8 13 20 26 30 35 40 50 60 120t
optimal

geeignet

T.68/T.70   REISSZAHN optimal* für Bagger von 26 bis 43 to

In
fo

: 0
5/

20
21

CClasse Codice R L Pesoo Kg. Nasello Punta Listino €

Class Code mm. W eight Adapter Tip Pricee List

T.688 --  T.699 --  T.70

266 --  433  ton
€ 6.242,009601300URP068-000 39 RWN 39RH17E


