
Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

1 3 5 8 13 20 26 30 35 40 50 60 120t
optimal
geeignet

T.65   SIEB-LÖFFEL mechanisch / SORTIER-/GITTER-LÖFFEL 
optimal* für Bagger von 19 bis 23 to
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eeCClass eCodic L ECap.. SA °Dentii n .Pesoo Kg R L P CAT FEUR ST ESCO

Class Code mm. Lt. Teeth Weight mm. mm. J 350 FK55 TLR U300  S

T.65 0 0100 1 475WGS065-10 795 5.270,00 5.750,00 6.022,00

0 0120 693 5WGS065-12 897 5.504,00 6.006,00 6.380,00

31199 --  2 0 0130WGS065-13 9 5102 935 5.824,00 6.356,00 6.712,00

ttoon 0 1500 6WGS065-15 121 6 1010 6.548,00 7.146,00

11

7.606,00

2 3 4 5 7 *

400

Hardox

100 mms m10 m 18 mm 8 mm 25 mmThicknes 10 mm

1124 674

300 x 35 mm

eMMaterial alMateri S355 S355 S355 S355 /

30 mm

S355

6

HB 400

eSSppessor

X = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm
* = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm


