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T.55   Verstärkter LÖFFEL optimal* für Bagger von 12,5 bis 16 to

eeClass eCodic L Cap.. SAE Dentii n° R L PPesoo Kg CAT FEUR ST ESCO

sClas eCod mm Lt Teeth mmWeight mm J 30 0 FK44 TR L

0

U255 S

40 0 3148WSR055-04 282 2.664,00 2.906,00 3.056,00

0 500 203 3WSR055-05 306 2.794,00 3.050,00 3.188,00

0 60 0 3260WSR055-06 333 2.948,00 3.216,00 3.348,00

0 700 5 432WSR055-07 384 3.148,00 3.434,00 3.650,00

0 800WSR055-08 4386 410 3.298,00 3.600,00 3.808,00

0 90 0 448 4WSR055-09 436 3.466,00 3.782,00 4.032,00

0 0100 1 5WSR055-10 51 473 3.636,00 3.966,00 4.256,00

0 1100 575 5WSR055-11 501 3.830,00 4.178,00 4.456,00

0 0120 640 5WSR055-12 526 3.954,00 4.314,00 4.582,00

0 1300WSR055-13 5706 566 4.102,00 4.478,00

11

4.736,00
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T.55*optimal = für Bagger von 12,6 bis 16 t mit Standard-Ausrüstung.

AKERMANN H 52 * ATLAS 1302, 1304M, 1304LC, 1404M, 1404LC, 140 W, 150 W * BENATI 90, 120, 140, 
145, 3.15, 3.16, 3.17 *BENFRA 4R, 4C, 5, 9.05, 9.06 * CASE 588, 9013, CX 130, CS 135SR, WX 125, WX

145, CX 130D, CX 145 DSR, WX 148, WX 150 * CATERPILLAR EB 120, 205, 206, M 312, M 313C/D, M 315,
311C/D, 312C/D, 314C/D, 211, 212, 312E, 313F, 313F LGC * COSMOTER BAT 12, 14 * JON
DEERE 120D, 135D, 130G, 135G, 160 GLC, 160D * DAEWOO DOOSAN DH 130.2, S 110,
S 130W-III, S 130LCV/DX, S 140WV/DX, S 160WV, S 140 LCV, S 150 LCV * FAI 1000 C, CH, 
GTH * FIAT HITACHI FH 120, FH 130.3, EX 135 * FIAT KOBELCO E 135, E 135SR, E 145W

130-7, PC 138US-2, PW 148, PC 150.3, PC 138US-10, PC 138US-11, PW 148-8, PW 148-10, PW

* FORD 42 * Furukawa W 625E, W 630, W 635, W 725LS, W 730LS * HALLA HE130W/H E
130LC * HIDROMEK HMK 140W, HMK 140, HMK 140LC, HMK 145 * HITACHI ZX 110, ZX 130,
ZX 135US, ZX 130W, ZX 140W, ZW 145W, ZX 130-6, ZX 135US-6, ZX 130-5G, ZX 130LCN-6, ZX
140W-3F, ZX 140W-6, ZX 145W-6, ZX 160LC-5G, ZX 160LC-6 * HYUNDAI R 120W, R 125, R
130W-3, R 130LC-3, 140W-7/9, R 140LC-7/8/9, HX140L, HX 145LCR, R 145-9 * JCB JS 130, JS
130W, JS 140, JZ 140, JS 145W * HYDROMAC H 75 * KOBELCO SK 120, SK 135 SRLC,
903B, SK 140 SRLC-3, SK 140 SRLC-5, ED 160-3, ED 160-5 * KOMATSU PC 120, PC 130, PW

160-8 * LIEBHERR R 310B, R 312, A 314, A 316, R 313, A 912 CPT LIT * LATESI 50, 221,
222 * MECALAC 714 MC, 714 MW, 714 MWE, 714 MCE * NEW HOLLAND MH 3.6, E 115 SR, E
145, E 135 SRLC/SRL, MH CITY, MH 4.6 * SANY SY 135C, SY 11W, SY 155U
* PMI 700/8.15/8.17 * Poclain TCS 45, 60 * ROCK 75 * SAMSUNG SE 130LC.2, SE
130W.3 * TAKEUCHI TB 1140, TB 2150 * VOLVO EC/EW 130, EC 140B/C/E, EW 140B/C/D, EC
150, EW 160B/C, ECR 145C, ECR 145E, EWR 150E * WACKER NEUSON ET 145 *

geeignet = für Bagger von 8 bis 18 t je nach Ausrüstung.
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!
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