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CClasse Codice L ECap.. SA °Dentii n g RPesoo K L P CAT FEUR ST ESCO

Class Code mm Lt hTeet tWeigh mm mm J 350 FK55 TLR U300  S

40 0 20 7 3 0WSR065-040 41 3.246,00 3.542,00 3.770,00

50 0 283 3 8WSR065-050 42 3.410,00 3.722,00 3.942,00

60 0 362 3WSR065-060 047 3.574,00 3.900,00 4.112,00

70 0 44 3 3 9WSR065-070 52 3.740,00 4.082,00 4.280,00

80 0 542 4WSR065-080 261 3.988,00 4.352,00 4.678,00

90 0 862 4WSR065-090 663 4.178,00 4.558,00 4.874,00

0100 5 571WSR065-100 571 4.368,00 4.766,00 5.068,00

1100 80 4 5WSR065-110 575 4.540,00 4.952,00 5.316,00

0120 895 5 79WSR065-120 5 4.708,00 5.136,00 5.558,00

1300 6 598 835WSR065-130 4.930,00 5.380,00 5.786,00

0140 9107 5WSR065-140 874 5.154,00 5.622,00 6.016,00

0150 1171 6WSR065-150 493 5.488,00 5.990,00 6.360,00

1600 1265WSR065-160 6 998 5.718,00 6.240,00
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T.65 *optimal = für Bagger von 19 bis 23 t mit Standard-Ausrüstung.
ATLAS 1702D, 1704D, 1704LC, 170 LC, 175 LCSR, 190 W, 190 LC, 215 LCSR

geeignet = für Bagger von 17 bis 26 t je nach Ausrüstung.
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

* BENATI 190CSB, 3.20, 3.21 * BENFRA 8C, 9.09 * CASE 888, 988, 9021, WX 185, WX 200, CX
210D, CX 225, CX 235, WX 218, CX 230D, CX 240D * CATERPILLAR 219C/D, 318B, 319C/D, M
320, M 322C/D, 320B/D, 321D, 323D, 318E, 318F, 323 ELN, 323 ESA
* COSMOTER 8, 9.09 * JON DEERE 200D, 220DW, 225D, 210 GLC * DAEWOO DOOSAN S
200WIII/V, DX 210WV, DH 220LC, S 220LCVIII/V, S 225LCV, DX 225, DX 235, DX 210W-5, DX
225LC-3, DX 235 LCR-5, DX 235 NLC-5 * FAI 1200/1300CH/GTH/1400/1500 * FIATALLIS FE
20 * FIAT HITACHI FH 200W.3, EX 200, EX 215, EX 235 * FIAT KOBELCO E 200SR, E 215E, E
235E, E 235SR * FORD 47 * FURUKAWA 640E/W 735LS/W 738LS * HIDROMEK HHMK 200W,
HMK 220, HMK 220LC * HITACHI ZX 190LC-6, ZX 190LCN-6, ZX 200LC-3G, ZX 190W-3F, ZX
190W-6, ZX 200LC-5G, ZX 210-6 * HYDROMAC H 95/H 105/H 115 * HYUNDAI R 200W, R
200LC, R 210LC-3/7/9, HW 210, HX 220L, R 210 NLC-7A * JCB JS 200W, JS 200LC, JS 210, JS
220, JS 235, JZ 235, JS 190, JS 220W * KOBELCO SK 200, SK 210LC, 907, SK 200SR, SK
180LC-10, SK 210H LC-10, SK 210LC-10, SK 230 SRLC-3 * KOMATSU PC 200, PC 228US-8, PW
210, PW 220-7, PC 230N-7/8, PC 210 LC/NLC-8, PC 228 USLC-10 * LALTESI 441HD
* LIEBHERR A 904C, A 904 LIT, A 912 LIT, A 914B, A 914 LIT, R 900B/C LIT, R 904 LIT, R 906,
R 918 LIT, R 920 CPT LIT, R 920 LIT, A 920 LIT, A 924 LIT, R 922 LIT, A922 RAIL LIT, A 924 LIT
* MF 822, 9.21, 9.22 * NEW HOLLAND E 215 E/LC, E 195 EL/LC, E 200 SR/SRLC, E 215C, E
226C, E 245C, MH 6.6, MH 8.6 * O&K RH 5/RH 5PLUS/RH 5 PMS/MH 5/MH 5PMS/RH 5.5
* PMI 900, 8.18 * POCLAIN 81, 888 * ROCK 130, 135 * SANY SY 135C, SY 11W, SY 155U
* SAMSUNG SE 210LC.3, SE 210W.2 * TEREX TC 210LC, TC 210NLC, TC 225LC, TC 225NLC
* VOLVO EC 200, EW 200, EC 210B/C, EC 230, EW 230, EC 235C, ECR 235C, EW 210D, EC 220E
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